
 
Kautsch 
 

Technische Daten 
 
Programmdauer: ca. 60 Minuten. Ohne Pause. 
. 
Bühne:  
- Breite 7-9 Meter, Tiefe 6-8 Meter, Höhe mind. 3.5 -4 Meter  
- Auf drei Seiten schwarz ausgehängt 
- Die Bühne sollte einen Holzboden haben, falls dies nicht der Fall ist, unbedingt mitteilen, damit wir 

den Unterteppich mitnehmen können. 
- Der Auftrittsort sollte verdunkelbar sein. 
- Wir bringen den Tanzteppich mit. 
- Weisser oder grauer Tanzteppich. 
 
Licht:  mind. Stück-Anzahl  optimale Stück-Anzahl 
  kleine Variante grosse Variante 
Profiler 650W auf Stativ 4 Stk. 8 Stk. 
Profiler 1kW  3 Stk. 1kW 6 Stk. 
  2 Stk. 500W 
PC/ Fresnel 1kW  6 Stk. 1kW 12 Stk. 1kW 
  3 Stk. 500W 3 Stk. 500W 
PAR 1kW  - 2 Stk. 
Bodenfluter  3 Stk. (Baufluter) 3 Stk. 
Lichtmischpult  12 Kanal, Preset A/B programmierbarer Lichtcomputer  
  24 Kanal 
Dimmerkoffer  2 Stk. 6x2kW 4 Stk. 6x2kW 
Dimmbares Saallicht 
 
Ton:  
- Tonanlage, CD-Spieler, Verstärker, 2-4 Boxen, (wenn möglich Mischpult)  
 
Zuschauerraum: 
- Gute Sicht für alle ZuschauerInnen ist uns wichtig 
- Im Idealfall ist der Zuschauerraum ansteigend. Bei ebenerdiger Bestuhlung muss die Bühnenhöhe 

mindestens 60 cm betragen. 
 
Garderobe: 
- Im Idealfall mit Dusche, es genügt jedoch auch fliessendes Wasser, eine Toilette, Spiegel, gutes 

Licht, Mineralwasser.  
 
Technisches Personal: 
- 1 Techniker/ Techniker wird vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Er/ sie hilft beim Aufbau und 

erklärt unserem Techniker/ unserer Technikerin die Anlage. 
- 1-2 HelferInnen die beim Ausladen und Aufbauen sowie nach der Vorstellung beim Abbau helfen. 
 



 
 
 
 
 
Kontakt für technische Fragen: 
tbd. 
 
 
Dieser technische Rider ist Bestandteil des Vertrages. Bitte ein Exemplar unterschrieben und mit dem 
Vertrag zurücksenden. Danke. 
 
 
 
 
 
Unterschrift Veranstalter: ....................................................... 


